
CARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4 LC76 4.2L High 5-MT 4x4LC76 4.2L High 5-MT 4x4 LC76 4.0L Standard 5-MT 4x4LC76 4.0L Standard 5-MT 4x4
 MOTEURMOTEUR
 Nombre de cylindres 6 6 6
 Type de moteur En ligne En ligne En ligne
 Carburant Diesel Diesel Essence
 Cylindrée (cm3) 4164 4164 3956
 Puissance maxi (kW) à tr/mn 96/3800 96/3800 170/5200
 Puissance maxi (ch) à tr/mn 131/3800 131/3800 231/5200
 Couple maxi Nm/(tr/min) 285/2200 285/2200 360/3800
 CARROSSERIECARROSSERIE
 Silhouette Station wagon Station wagon Station wagon
 Nombre de portes 5 portes 5 portes 5 portes
 DIMENSIONSDIMENSIONS
 Dimensions (Lxlxh) en mm 4720 x 1770 x 1955 4720 x 1770 x 1955 4720 x 1770 x 1955
 Empattement (mm) 2730 2730 2730
 Garde au sol (mm) 230 230 230
 TRANSMISSIONTRANSMISSION
 Différentiel Avant Avec blocage mécanique Avec blocage mécanique Standard
 Différentiel Arrière Avec blocage mécanique Avec blocage mécanique Standard
 Boite de vitesses Manuelle Manuelle Manuelle
 Transmission 4X4 enclenchable manuellement 4X4 enclenchable manuellement 4X4 enclenchable manuellement
 POIDS/CAPACITESPOIDS/CAPACITES
 Capacité réservoir carburant (L) 130 130 130
 Poids à vide (kg) 2475 2475 2330
 Poids total autorisé en charge (kg) 3060 3060 3060
 Nombre de places 10 9 10
 FREINSFREINS
 Frein avant Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés
 Frein arrière Tambours Tambours Tambours
 Frein de parking Manuel Manuel Manuel
 SUSPENSIONSSUSPENSIONS
 Suspensions avant Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux
 Suspensions arrière Lames Lames Lames
 PNEUSPNEUS
 Dimension pneu 7.50R16-8 SAHARA 5.50F 265/70 R16C 7.50R16-8 SAHARA 5.50F

 EXTERIEUR EXTERIEUR LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4 LC76 4.2L High 5-MT 4x4LC76 4.2L High 5-MT 4x4 LC76 4.0L Standard 5-MT 4x4LC76 4.0L Standard 5-MT 4x4
 Galerie   

 Schnorkel   

 Jantes Tôle avec enjoliveurs Alu Tôle avec enjoliveurs
 Rétroviseurs extérieurs Noirs Chrome Noirs
 Pare chocs AV/ARR Noirs Chrome Noirs

CMDA se réserve le droit de modifier tout détail des caractéristiques techniques et équipements sans préavis. Photos non

contractuelles.



 INTERIEUR & CONFORT INTERIEUR & CONFORT LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4 LC76 4.2L High 5-MT 4x4LC76 4.2L High 5-MT 4x4 LC76 4.0L Standard 5-MT 4x4LC76 4.0L Standard 5-MT 4x4
 Direction assistée   

 Levier de vitesse et frein à main Uréthane Uréthane Uréthane
 Sellerie et Garnissage Vinyl Tissu Vinyl
 Sièges avant 3 2 3
 Radio Radio CD Radio CD Radio CD
 Haut-parleurs 2 2 2
 Climatisation Manuelle Manuelle Manuelle
 Boite à  gants verrouillable   

 Volant réglable En hauteur et en profondeur En hauteur et en profondeur En hauteur et en profondeur
 Volant Uréthane Uréthane Uréthane

 SECURITE PASSIVE SECURITE PASSIVE LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4 LC76 4.2L High 5-MT 4x4LC76 4.2L High 5-MT 4x4 LC76 4.0L Standard 5-MT 4x4LC76 4.0L Standard 5-MT 4x4
 Airbags Conducteur , Passager Conducteur , Passager Passager
 Ceintures de sécurité avant 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 x 3 points 2 x 3 points + 1 x 2 points
 Ceintures de sécurité 2ème rangée 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 x 3 points + 1 x 2 points

 Extincteur   

 Appui-têtes Avant , Arrière Avant , Arrière Avant , Arrière

 SECURITE ACTIVE SECURITE ACTIVE LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4 LC76 4.2L High 5-MT 4x4LC76 4.2L High 5-MT 4x4 LC76 4.0L Standard 5-MT 4x4LC76 4.0L Standard 5-MT 4x4
 Alerte de porte mal fermée   

 Phares Halogène Halogène Halogène
 ABS   

 Triangle de pré-signalisation   

CMDA se réserve le droit de modifier tout détail des caractéristiques techniques et équipements sans préavis. Photos non

contractuelles.


